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APPUNTI PATENTE B-B1

Spie auto, I’elenco completo
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L’elenco di tutte le spie auto

15 Fendinebbia frontali

2. Spia segnalazione del servosterzo

3. Fendinebbia posteriore

4. Liquido per la pulizia dei cristalli scarso

5. Sostituire o controllare le pastiglie del freno

6. Cruise control attivo

7 Indicatori di direzione

8. Spia che awvisa di un malfunzionamento dei Sensori di pioggia e sensori luminosi
9. Modalita invernale

10. Indicatore per accedere alle info sul veicolo

11. Preriscaldamento delle candelette

12.  Rilevato ghiaccio su strada

13. Problema con l'interruttore di accensione

14. Chiave non rilevata nel veicolo

15. Sostituire la batteria delle chiavi

16. Distanza di sicurezza superata

17. Premere il pedale della frizione

18, Premere il pedale del freno

19. Spia che indica problemi al bloccosterzo

20. Spia dei fari abbaglianti attivati

21. Pressione degli pneumatici bassa

22 Fari attivi

23; Problemi ai gruppi ottici

24, Problemi alle luci di stop (luci posteriori)

25, Controllare o sostituire il filtro antiparticolato del diesel
26. Problemi al gancio traino del rimorchio

27 Attenzione, malfunzionamento alle sospensioni

28. Lane Departure Warning (superamento della propria corsia)

29. Problemi al convertitore catalitico
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1. REGOLAZIONE DEL SEDILE NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA
 Verificare che il candidato sappia:
» posizionarsi alla giusta distanza dai pedali
» posizionarsi alla giusta distanza dal volante
» regolare 1'altezza del sedile
« regolare la corretta inclinazione del sedile

Quando ci st mette alla guida di un'auto, si deve regolare la posizione del sedile. La regolazione deve

essere fatta prima di metiersi in sirada, mai durante la guida,

- §'inizia regolando Daltezza della seduta (ove presente), in
maniera che gli occhi del conducente si trovino a meta tra il
parasole abbassato e il punto pitt alto della corona del volante.
Perché se la posizione del guidatore ¢ troppo alta, lo sguardo &
indirizzato in bagso davanti al cofano dell’auto e non si vedono e
possibili situaziont di pericolo in lontananza, Percid, il sedile deve
essere abbassato per indurre 1o sguardo diritto in avanti, in modo i )
da pereepire per tempo 1 seguali e i pericoli. Inoltre una posizione S :
bassa, vicina al baricentro della vettura, permette di percepire meglio eventuali sbandamenti.

» Poi si regola la distanza dai pedali facendo scorrere avanti e indietro il sedile fino a quando tutti e tre
i pedali possono essere premuti a fondo con facilita, S*inizia premendo. (con la parte larga della pianta

del piede) la frizione e si sposta il sedile sino a quando la coscia

Ve tocca, ma non preme, il sedile stesso, in modo che la gamba rimanga
s pio Ieggt_erm'ente piegata (cirea 120 gradi). Poi si deve riuscire a premere
' con il piede destro l'acceleratore e il freno, ruotando Ia scarpa con il
ban wn - tacco sul pavimento, Poi, si coptrolla che il sedile si sia bloccato sulle
dud predt st oyride, spingendolo avanti e fdietro, altrimenti potrebbe. muoversi

St appara adviente oll soch : e
i i duranie la guida e causare la perdita di sontrollo della vettura,

+ Infine si regola Pintlinagione dello schienale, evitando posizioni opps-inclinate o

- troppo. verticali. A quests punto allungando il braccio sopra if volante (a ore 12),
senza staccare le spalle dallo schienale, si deve riuscire a toccare fa corona con il |
polso. Per la regolazione, si pud spostare il volante in profondita fino a portarlo alla |
givsta distanza. Qualora il volante non fosse regolabile in profonditd, si deve

- obbligatoriamente agire sull’inclinazione dello schienale.

Non bisogna sedersi troppo vicino al volante (mai a meno di 25 cm), per evitare

lesioni in caso di scoppio dell'airbag,

11 volante pud essere regolato anche in senso verticale in maniera che le mani, poste sul volante a ore

.15, stano alla stessa altezza delle spalle. Durante la guida, la schiecna deve. essere -iniéramente

appoggiata allo schienale e le braseia non completamente distese. :
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2. REGOLAZIONE SPECCHIETTI RETROVISORI, CINTURE DI SICUREZZA,
POGGIATESTA SPECCHI
verificare che il candidato sappia:
» regolare correttamente lo speechio retrovisore interno
» regolare correttaments lo specehio retrovisore sinistro ‘
» regolare correttamente lo-specchio retrovisore destro (se presente)

Prima di mettersi in marcia, gli specchi retrovisori vauno regolati di modo che per guardarli non sia
necessario allungare il collo o piegare la testa, ma sia sufficiente girare gli occhi.

Lo specehio interno va regolato in modo da “inquadrgre ™ tutto il contomo dél lunotto quteria_:ra. :
Esso pud essere dotato di una leva che ne permette una veloce commiutazione di posizione in alto o in
basso, modificando gli angoli di riflessione, in modo da non essere abbagliato dai proiettori di
profondita del veleolo che segue. Su aleune vetture, generalmente di gamma alta, questo sistema pud
essere autornatico, regolato da una fotocellula,

.+ individuare la spia di segnalazione delle porte aperte (se presente)
» aprire il cofano motore

Le porte posieriori sone dotate di un dispositivo di bloccaggio che ne

impedisce 'apertura dall’interno. Questo dispositivo deve essere

utilizzato quando si trasportano bambini. II dispositivo ¢ inseribile a

porte aperte e agisce solo sulla refativa porta. Dopo aver aftivato il

dispositivo di sicurezza su. entrambe le porte posteriori, bisogha

vetificarne il funzionamento agendo sulla leva interna di apertura,

: s Nelle auto piti recenti, con la chiusura centralizzata, le. :
porte posteriori e i relativi alzacristalli si possono [ 3 e {porta bloccata);
bloccare con un pulsante presente sul pannello della | 2-disinserits foorta abribile alfinternoy.
porta del lato guida, Su alcuni modelli di auto le porte si chiudono automaticamente
quando il veicolo ragginnge una certa velocith oppure quando & inserita una particolare
mareia, mentre si aprono automaticamente quando la vettura & in fase di parcheggio.

» Spia di mancata chiusura: quando una o pilt porte non sono perfettamente chiuse, entra in funzione
una segnalazione acustica e/o visiva che mette in allarme il guidatore.

« apertura cofano motore: la leva per aprire il cofano motote si trova di solito softo "estremita sinistra

della plancia. Per aprire il cofano si deve tirare la leva fino ad avvertire lo scatto di sgancio. Poi gi deve
inserire una mano al centro del bordo anteriore del cofano e togliere il fermo di sicurezza. A questo
punto si deve sollevare il cofano e bloccare l'asta di supporto. In alcuni modelli, il sollevamento del
cofano & agevolato da due ammortizzatori.
Per chiuderlo, si deye abbassare il cofano sino z circa 20 om dal vano motore, quindi lasciarlo cadere e
accertarsi che sia chiuso completamente provando a sollevarlo. Per ragioni di sicurezza il cofano deve
essere ben chiuso durante la marcia, Se ¢i si accorgesse che il bloccaggio non & perfettamente
innestato, bisogna fermarsi immediatamente e chiudere il cofano in modo corrétto,

it




DRIVEON

AUTOSCUOLA

3. CONTROLLO. BEI DISPOSITIVI

PNEUMATICL: voriticaie-che il candidato

) swppia controllare "a vista" lo spessore del battistrada

. sappxa controllare "a vista" la pressione di gonfiaggio degli pneumatici

» sappia controllare la corfispondenza della misura degli pne:umatv.ol con quelia riportata sulla carta di
circolazione

« sappia individuare la pressione di gonfiaggio consigliata

» sappia verificare che gli pneumatici non presentino sui fianchi lesiont o rigenfiamenti

» sappia verificare se il veicolo & aceessoriato con normale ruota di scorta o con "ruotino™

Verifica dell'usura degli pnenmatici:
E buona norma controllare lo stato di usura degli pneumatici almeno una volta al mese.
ILa prima cosa da controllare & la parte esterna (cosiddetta spalla).

Bisogna verificare che non presenti tagli, danni ai cerchi, bolle o altre irregolaritd.,

Poi, girando il volantes si porteranno le ruote a formare un angolo acuto verso destra e poi verso stnistra,
per avere la visione completa del battistrada e confrollare che il consumo avvenga in modo uniforme su
tutta la superficie.

Usura irregolare:

Alouni dei pid comuni segnd di usura irregolare del battistrada sono;

« Usara solo di un bordo: I generata dalla rotazione degli pneumatici suun asse non
perfettamente parallelo al senso di marcia Per ridurre al minimo il fenomeno,
bisogna far regolare la convergenza delle ruote e invertime le posizioni oghi e oo,
diecimila chilometri citca. ; T,

Con e 40tpaRY on.
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La figura mostra un pneumatico della dimensione 195/65 R 15 91 H

1. Larghezza del pneumatico in mm.

2. Rapporto altezza/larghezza del pneumatico in percentuali.
Serie 65 significa il 65% di 195 mm. P

3 Struttura del pneumatico: R = pneumatico a cassa radiale.

4 Diametro del cerchione in pollici (1 pollice = 2.54cm).

5. Indice di capacita di carico.

6 Indice del pneumatico per la velocita massima registrata del
veicolo.

7 Fabbricante e descrizione del profilo.

8. DOT (Department of Transportation): numero distintivo
secondo le norme US. Numero importante perché indica la data di
fabbricazione: ad es. 0807 = 8a settimana del 2007.

9. Tubeless = senza camera d'aria, Tube type = con camera
d'aria.

10. Il fiocco di neve e il simbolo della compatibilita invernale.

11. M+S (Mud & Snow) indica i pneumatici invernali o quattro
stagioni.

12. L'omologazione E dal regolamento ECE (ad es. 1 ¢ la
denominazione per la Germania).

13. Run Flat (pneumatici con proprieta d'emergenza).

14. TWI (Tread Wear Indicator): indicatore d'usura.
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Invece, nelle curve, pit streite come i tornanti si usa
Pineroeio: si fa mezzo giro di volante con.le mani.
in cotfipartecipazione. Pol si stacca la mano in
basso ¢he incrocia, riprende il volante alle ore 12 ¢
lo tira in basso. L’atra mano gira su se stessa,
facendo perno con il pollice tra razza e volante, ¢

=

flgmﬁ;ﬁmﬂﬂ blocca la presa quando amiva alle 9.15,
Vamante e & eanaans completando P'intero giro del volante.

FRENI: verificare che il candidato
« sappia verificare eventuale "corsa a vuoto" del pedale del freno
» sappia individuare e aziopare il freno di stazionamento

Non si dovrebbe poter premere il pedale del freno per pitidi 5 cm. Se-premendo non si avverte alcuna
resistenza valida, il circuito frenante potrebbe essersi guastato oppure allinterno potrebbe esserei entrata
dell'aria. In questo caso ’autemobile non deve viaggiare ¢ bisogna farla traitiare in officina o chiamare
un meccanico.

LIVELLL il controllo dei liquidi & di vitale importanza per la salute dell'auto e va fatto
periodicamente. Lintervallo consigliato & ogni 1.000 km o almeno una volia 4l mese, Inoltre, deve
essere fatto sempre prima di iniziare un lungo viaggio,

Bisogna individuare con certezza i serbatoi, perché sarebbe molto pericoloso confonderli, percid si deve
consultare il libretto di manutenzione e controllare i simboli sui loro tappi.

R

1 Olio motore - 2 Batterin - 3 Liquido freni-
4 Liguido lovacristallo Aovelunotto /lavafa: |
i~ 5 Liguide raffreddomento motore - 6 1i-
quido servosterzn

Controllo dell'clio dell'impianto fienante.

1I fluido dell'impianto idraulico dei freni non & un olio, com’¢ conuniemente definito, ma un liquido

speciale. Sebbene ci sia la spia huminosa, si deve controllare il liquido dei freni ogni 1.000 km o una

volta al mese, per verificare:

» il livello: Per verificarne il livello, bisogna individuare il serbatoio, riconoscendo il
tappo dai simboli oppure usando il Libretto di manutenzione. Poi, con Pauta in piatib,
si controlla che il livello sia compreso tva la tacea del minimo e quella del massimo.
Una lenta discesa del livello & causata dal consumo delle pastiglie ¢ quindi é noimale. Se, invece,
occorre rabbocoare spesso oppure st nota un rapido calo del livello, vuol dire che o'é una perdita
nellimpianto frenante che dovra essere eliminata al pitt presto. Il rabbocco deve essere fatto da persona
esperta perché non tutti i liquidi dei freni sono compatibili tra Joro e, se non si conosee il tipo di olio
presente nel serbatoio, si deve sostituire tutto il liguido del circuito frenante, Inoltre, se il liquido fosse
sceso sotto il livello minimo, potrebbe essere entrata aria nel cirouito frenante compromettendone
Pefficienza, in questo caso Pautomobile non deve viaggiare, ma bisogna trainarla in officina o
chiamare un meccanico.
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« I colore: deve essere chiaro (giallino). Poiché il liquido dei freni & igroscopico, quando assorbe
———-umiditd-diventa di-colere seuro (marroncino), In questo caso é molto importante sostituirlo, perché

I"umidita assorbita pud ridurre (e di molto) le prestazioni dell'impianto frenante,

rimane visibile solo I'imboceo per il riempimento. In questo caso il controllo del Tivello si fa aprendo il ,

tappo e tenendo sempre pieno il serbatoio. La vaschetla si riconosce perché sul tappo si trova il simb_olloz 4

tergi-lava cristallo. Il rabbocco deve essere fatto con un liquido lavavetro, gp@x_:iﬁco per auta,‘reparlbﬂ:ﬂ

nei negozi di ricambi auto o supermercati, ma non vi & incompatibilita tra i liquidi in commercio.

Non si deve nsare acqua di rubinetto o altri prodotti non specifici per auto, che potrebbero essere

corrosivi oppure congelare a basse temperature, bloccando gli spruzzatori,

+ La fuoriuscita del liquido & attivata da wna pompa e avviene attraverso i condotti che collegano il
serbatoio aghi ugelli spruzzatori. Quindi, in caso di cattivo funzionamento si deve ispezionare tutto il
percorso per identificare eventuali ostruzioni. Gli ugelli si possono pulire ¢ orientare infilando uno
spillo nel foro degli spruzzatori.

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE:

verificare che il candidato
* sappia controllare lo stato generale di fari ¢ catadiottri
* sappia altivate i proiettori anabbaglianti
* sappia attivare i proiettori abbaglianti
* sappia individuare le spie delle luci ¢ dei proiettori abbaglianti
'« sappia attivare gli indicatori di direzione
* sappia attivare la segnalazione luninosa di pericolo, ove presente
* sappia utilizzare eorrettamente il dispositivo di regolazione dej fari in base al carico del vefcolo
* sappia attivare i proiettori fendinebbia (se presenti)
* sappia attivare la luce posteriore per nebbia (Se presente)

Controllare il funzionamento di fuite Je luci dell’auto & un’operazione essenziale per Ia sicurezza, Infatti,
una luce non funzionante pud creare una situazione di pericolo, Inolire, & illegale circolare anche con
tma sola luce non funzionante, anche di giomo. Quindi, ogni mese & prima di un lungo viaggio, bisogna
controllare tutte le fuci, anche se la vettwa ha un cheek control che segnala le anomalie delle fuei,

i Peraccendere le luch-di. posizions.. ({qcr.‘Jascim.'se_.hl.’mtg__wign Sosta sulla carreggiata con searsa
illuminazione), si ruota di wno scatto il selettore delle luci senza giréfe“ﬁ"'ch'i'avé'fﬁ%f AT eletfiics o
si verifica che la spia si sia accesa (in qualche auto ¢i possono essere apposite luci di sosta). Poj si
controlla che tutte le luei dj pasizione siano funzionant, che i {rasparenti siano puliti, non siano
lesionati e che quelli posteriori siano di colore rosso intenso (non sbiaditi), 5
Si controlla anche il regolare fonzionamento delle luci della targa, .

’ S; accendonp gli anabbaglianti, gfi abbaglianti, gli eventuali féﬁdinebbi_a, la luce retronebbia e quella
di retromarcia. ¢ si verifica che $i accendono le relative spie nel cruscotto. Poj s controlla ¢he siano
correttamente funzionanti, che abbianc intensita luminosa normale, che le parabole e § irasparenﬁ siano
puliti, hon siano lesionati o diventati opachi. |

: T . Lk B |
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« 1’altezza del fascio luminoso ha una regohlzwne di base di tipo meccanico e una
elettronica per adattarla quando varia il carico. Per 'adattamento al carico, ¢’¢ un
dispositivo che regola I’altezza in tre posmom senza toceare la régolazione di base.
Per 1a verifica dell’altezza di base si avvicina a un muro il muso dell’auto, in garage
o un posto pianegglante e buio. Con i fari accesi, si segna sul muro il punto corl'lspoudente al centro

del cono di luce di ogni faro. Poi, si porta indietro

Pauto e, coprendo un faro alla volta, si controlla ohe

la Ince sul muro scenda, di un centimetro per ogni

metro di distanza in pit. Inoltre il fascio Inminaso
deve essere orizzontale a sinistra e alzarst a destra.
La regolazione si fa con una vite che si trova dietro la
G ksl 3 Wi & SALSAA VEHG BN & B 9 Y870 calotta dei fari, ma non & una operazione semplice,
s percid & meglio rivolgersi ad un meceanico.

« Per controllare le luei di arresto bisogna mettersi dietro 1’auto, facendosi aiutare da una persona che
usa il pedale del freno, Impartendo gli opportuni ordini, si verifica che gli stop si accendano
immediatamente, che abbiano la gmsta intensitd, che restino accesi senza fremolii o attennazioni, che
si spengano immediatamente appena si lagcia il pedale del freno.

t8{one del sedll antefide
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PRESENTARE LA RICHIESTA DI IBCRIZIONE ﬁB,;éﬁ; EXTRAURBANO #3,88; COMBLINATO
AL’ PRA ENTRO 68 GIORMI DAL $6.,11.2815 84,40,

ESLTO VISITA E PROVA (ART. 75). VEICOLO COM IMPIANTO A METANO
DATA 23.18.2815 (82TVA38764) DOTATO DI SISTEMA DI SICUREZZA.
COSTRUTTORE : - VOLKSWAGEN AG ECE/ONU 116.

LUNGHEZZA 3,548 M LARGHEZZA 1,641 M| |IL VEICOLO PUG' ESSERE DOTATO FIN
RAPPORTO POTEWZA/TARA = 48,497 KW/T | |DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ACCERTATA APPLICAZIONE DOPPI GOMANDI | |ESTERNO DI CARROZZERIA.

PER USO ESCLUSIVO SCUDLA GUIDA, TIPO CAMBIO = MEG

M.0. N. §2TVA38764 DEL 23.14.2015

PNEUMATICI :

ASSE 1 N

166/70 R14 BAT

175/65 Ri4 82T MAYX. 55 KW

185/50 R16 B¢

185/65 R15 82T 4 Wmcﬂﬁ;%" CARICO .
105/40 R17 81 DICE

ASSE 29 LARGYEZEN E VEdoc A

165/20°R14_01 i
176765, pTa gz CAPVALE

185,5‘,\5”6\3_?‘ Ll 5 DA METRe CERCHAG YV POLLICE
186/65 R15 BT 7 S PALLA

196740 R17 B1V

GLT PNEUMATICL AMMESST POSSONO
ESSERE INSTALLATI RISPETTANDO LE
COMPATIBILITA® TRA ASSIT

MASSA A VUOTO = KG B956

RISP IL REG 136/2814 (EUR0GB)
ALIMENTAZIONE METANO CONSUMO TN

WML ML P AR VR ARSI A P A R £
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DOCUMENTI NECCESSARI PER GUIDARE

PATENTE VALIDA.

SCADE 10 ANN| FINO A 50 ANNI
5 ANNI DA 50 A70 ANNI
3 ANNIDA70 A80ANN
2 ANNIOLTRE 80 ANNI

LA SCADENZA COINCIDE CON LA DATA DI NASCITA

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE(IL. CONTRASEGNO NON VA PiU’ ESPOSTO)

TRIANGOLO. (OBBLIGO NELLE EXSTRAURBANE MESSO A 50 METRI DAL VEICOLO E
INVECE NELLE AUTOSTRADE VA MESSO A 100 METRI), QUANDO SCENDO PER
POSIZIONARLO DEVO INDOSSARE IL GIUBOTTO RINFRANGENTE OMOLOGATO.

LIMITI DI VELOCITA’ E LIMITAZIONI

NEOPATENTATO | LIMITI SONO 90(EXSTRAUBANE) 100 (AUTOSTRADE) PER 3 ANNI
ALCOL ZERO PER TRE ANNI
PUNTI DOPPI DALLA PATENTE PER TRE ANNI

IL MEZZO DEVE AVERE UN RAPPORTO POTENZA\TARA MASSIMO 55 KW, QUESTO
PER1 ANNO



